
La nueva Secura®. 
Pesaje seguro y fiable.



Reduzca sus riesgos empleando sistemas  
			        de protección integrados    e inteligentes



Secura® proporciona la confianza y tranquilidad de  
haber elegido la solución correcta. Aparte de su comodi­
dad de manejo y de ofrecer resultados de pesaje de alta 
precisión, Secura® también cuenta con sistemas de pro­
tección integrados que garantizan el cumplimiento de las 
normas pertinentes y proporcionan una fiabilidad total 
para trabajar de modo seguro y fiable.

Reduzca sus riesgos empleando sistemas  
			        de protección integrados    e inteligentes

Su laboratorio trabajará de forma más eficiente gracias  
a que los asistentes en tiempo real guían al usuario por 
los procesos de nivelación, ajuste interno automático  
y documentación clara y 100% trazable, añadiendo iden­
tificadores de muestras y de lotes.

En primer lugar, el nuevo concepto de manejo de la 
Secura® le facilitará notablemente el trabajo de pesaje 
cotidiano. En segundo lugar, la función APC (Advanced 
Pharma Compliance) le ahorrará las tediosas tareas  
de documentación y de supervisión.





Gracias a la función de nivela­
ción en tiempo real evitará los 
errores causados al trabajar con 
la balanza desnivelada. Todas 
las balanzas Secura® incorporan 
un sensor optoelectrónico que 
comprueba continuamente si  
la balanza está perfectamente 
nivelada. Si detecta alguna 
variación, emite inmediatamente 
el correspondiente aviso y 
muestra en la pantalla una guía 
interactiva para la nivelación  
de la balanza. La emisión de los 
valores de pesaje a través de 

una interfaz o de una impresora 
se interrumpe hasta que la 
balanza vuelva a estar correcta­
mente nivelada.

Con ello tendrá siempre  
la seguridad de transmitir 
únicamente datos correctos. 
Durante la nivelación no  
es necesario que modifique  
su posición y lo que es más 
importante: al trabajar con 
sustancias tóxicas en una 
campana extractora de 
laboratorio no existe riesgo 
para la salud, ya que no 
necesita inclinarse sobre la 
balanza para proceder a la 
nivelación. Secura® elimina 
riesgos para la salud del 
operario.

Nivelación correcta en todo momento  
con Sartorius LevelControl.
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Variaciones del valor indicado 
provocadas por las condiciones 
ambientales cambiantes como 
p. ej. la temperatura

Ningún riesgo por oscilaciones de la temperatura.

Las fluctuaciones de tempera­
tura influyen en la exactitud de 
sus resultados de pesaje.

Por este motivo, cada Segura 
esta equipada con la función 
IsoCal de ajuste interno que 
garantiza resultados exactos.

Puede configurar si solo desea 
recibir información o si el proceso 
de isoCAL debe ejecutarse de 
forma totalmente automática 
al alcanzarse los umbrales de 
activación. 

Cada actuación de isoCAL se 
registra mediante la función  
de seguimiento Cal Audit Trail,  
lo que provee de trazabilidad  
al control de calidad. 

USP

Así tendrá la tranquilidad  
de que no se procesen datos 
incorrectos de forma 
accidental.

Nuestro personal técnico 
especializado determinará el 
rango operativo más adecuado 
para el lugar de instalación  
de su balanza, lo programará  
en su Secura® y adherirá a  
ésta el sello de verificación 
correspondiente.

Mediciones sin esfuerzo que cumplen las 
especificaciones USP

¿Necesita que sus mediciones 
cumplan las nuevas especifica­
ciones USP, capítulo 41 (vigente 
desde el 1 de diciembre de 
2013) con total fiabilidad en el 
proceso? Para la Secura®, no 
hay problema.

SQmin detecta automática­
mente si el usuario se encuen­
tra fuera del rango operativo 
admisible, y lo indica claramen­
te en la pantalla. Asimismo, la 
balanza bloqueará temporal­
mente la transferencia de datos 
a una impresora o a un disposi­
tivo conectado a su interfaz.





Secura® ha sido equipada con 
una protección por contraseña 
que permite efectuar modifica­
ciones a los ajustes de la 
balanza exclusivamente a 
personal autorizado. Si se ha 
establecido una contraseña, 

todas las funciones que 
pudieran afectar al comporta­
miento metrológico estarán 
bloqueadas. De esta forma se 
garantizan resultados seguros 
en el proceso.

Seguridad mediante protección por contraseña.
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Guia de usuario interactiva para una rápida 
impresión conforme GLP | GMP

Si usted necesita documentos 
trazables, Secura® le guiará  
por los pasos necesarios para 
generar informes impresos 
GLP | GMP con las indicaciones 
de fecha y hora apropiadas.  
La nueva interfaz de usuario le 
ayudará sobre todo a trabajar 
con muestras y lotes perfecta­
mente trazables e identificables.

En combinación con la nueva 
impresora de laboratorio de 
alta calidad YDP30, que  
Secura® detecta automática­
mente, la balanza genera infor­
mes impresos de los resultados 
tanto en papel de impresora 
estándar como en rollos de 
etiquetas sinfín.



Los mejores resultados –  
Fácil documentación de la calidad.

Secura® dispone de la función 
de auditoría Cal Audit Trail, que 
documenta la calidad de cada 
uno de los procedimiento de 
pesaje realizados.

La balanza registra cada proce­
dimiento combinado de cali­
bración y ajuste y cada proceso 
de nivelación (además de todos 

los incumplimientos de normas 
detectados). Los resultados 
aparecen en la pantalla táctil, 
aunque también se pueden 
transferir a través de la interfaz 
integrada a un ordenador o a 
una impresora de laboratorio 
de Sartorius.



Las superficies lisas y resistentes 
de la Secura®, así como su con­
torno despejado y el número 
reducido de sus aristas, facilitan 
considerablemente el cumpli­
miento de todos los requisitos 
de higiene. La carcasa resistente 
a productos químicos también 
facilita la limpieza de la 
Secura®.

La limpieza es uno de los 
requisitos más importantes 
para evitar las contaminacio­
nes y garantizar la seguridad  
de trabajo en el laboratorio.

Por este motivo, ya a la hora de 
efectuar el diseño de Secura®, 
Sartorius ha otorgado la 
máxima importancia al hecho 
de facilitar una limpieza 
exhaustiva. 

Una limpieza fácil le garantiza los mejores resultados.



¿Necesita documentos de 
calificación como prueba de 
aptitud para poder utilizar su 
Secura® en un sector regulado? 
El servicio técnico de Sartorius 
le apoya in situ con especialistas 
debidamente capacitados.

La documentación se lleva a 
cabo con pruebas de ensayo 
basados en riesgos y protocolos 
de comprobación para la 
calificación de la instalación  
y el funcionamiento.

Cualificación – documentación IQ | OQ.

¿Utiliza su Secura® u otros 
instrumentos en un entorno 
regulado y debe cumplir multi­
tud de premisas y directrices? 
Relájese. Sartorius Lab Products 
& Services le proporcionará 
servicios expertos específica­
mente diseñados para garanti­
zar el cumplimiento de los 
estrictos requisitos de diferen­
tes sectores, como por ejemplo 
el farmacéutico, y no solo en  
lo referente a la balanza.

Cumplimiento de regulaciones  
con apoyo de expertos.



Datos técnicos Secura®

Modelo 224 124 613 513 313 213 6102 5102 3102 2102 1102 612
Carga máxima g 220 120 610 510 310 210 6100 5100 3100 2100 1100 610

Resolución mg 0,1 0,1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10

Reproducibilidad mg 0,1 0,1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10

Linealidad mg 0,2 0,2 2 2 2 2 20 20 20 20 20 20

Cantidad de muestra  mínima  
típica, según USP

g 0,12 0,12 1,5 1,5 1,5 1,5 12 12 12 12 12 12

Rango de temperaturas para 
 modelos verificados con función iso­
CAL activada

+10°C | +30°C

Tiempo típico de estabilización s 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dimensiones del platillo de pesaje mm d 90 d 90 d 120 d 120 d 120 d 120 d 180 d 180 d 180 d 180 d 180 d 180

Altura de la cámara de pesaje mm 209 209 209 209 209 209 – – – – – –

Peso neto kg 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Dimensiones fondo + ancho + alto 
mm  (pulgadas)

360 + 216 + 320  
(14,1 + 8,5 + 12,6)

360 + 216 + 95  
(14,1 + 8,5 + 3,75)

Interfaz Mini USB 
– Reconocimiento automático de la impresora YDP30 e YDP40 de Sartorius
– Transferencia directa de datos a aplicaciones de Microsoft® 
– Salida de datos programable en intervalos de tiempo
– Formato de datos seleccionable SBI, xBPI, formato de hoja de cálculo y formato texto

Funciones APC (Advanced Pharma 
Compliance)

–  Supervisión del cumplimiento del rango operativo admisible conforme a los requisitos 
establecidos en la nueva USP, Capítulo 41 – SQmin

– Protección de los ajustes de configuración mediante contraseña
– Ajuste interno totalmente automático por tiempo o por temperatura – isoCAL
–  Bloqueo temporal de la transferencia de datos a la impresora o al ordenador al detectar 

resultados de pesaje inseguros (como los obtenidos fuera del rango operativo admisible 
según USP), cuando la balanza no está nivelada o cuando es necesario efectuar el  
ajuste isoCAL

–  Almacenamiento de todos los datos de procedimientos de calibración,  
ajuste y nivelación – Cal Audit Trail

Nivelación Inteligente, sensor de nivelación optoeléctrico con función de alarma y guía interactiva  
de usuario para obtener una nivelación segura

Pantalla Pantalla táctil con interfaz gráfica de Sartorius

Programas de aplicación Aplicaciones especiales de laboratorio como mezcla, componentes, estadística y conversión 
de unidades de masa; aplicaciones especiales Plus de laboratorio Pesaje densidad, 
porcentaje, pesaje de control, control de valor máximo, contaje, pesaje en movimiento

Accesorios Ver la lista de accesorios de Secura®
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